
 
 

PORÓWNANIE CECH OKIEN PVC DAKO 

 

          

 
DPQ-82 
Thermo 

DPQ-82 DPB-82 
DPB-73 
Thermo 

DPB-73+ 
Thermo 

DPB-73 DPB-73+ DPE-70 DPE-70+ DPP-70 

PROFIL 

Ilość komór w ramie 7 7 6 5 5 5 5 5 5 5 

Grubość profilu PVC 82 mm 82 mm 82 mm 73 mm 73 mm 73 mm 73 mm 70 mm 70 mm 70 mm 

Uszczelki na 
obwodzie 

3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

Wzmocnienie 
konstrukcji 

stal pełna  
w ramie 

stal pełna  
w ramie 

stal w ramie stal w ramie stal w ramie stal w ramie stal w ramie 
stal pełna 
w ramie 

stal pełna  
w ramie 

stal pełna  
w ramie 

KLAMKA 

Rodzaj klamki 
aluminiowa 

biała lub 
brązowa 

aluminiowa 
biała lub 
brązowa 

aluminiowa 
biała lub 
brązowa 

aluminiowa 
biała lub 
brązowa 

aluminiowa 
biała lub 
brązowa 

aluminiowa 
biała lub 
brązowa 

aluminiowa 
biała lub 
brązowa 

aluminiowa 
biała lub 
brązowa 

aluminiowa 
biała lub 
brązowa 

aluminiowa 
biała lub 
brązowa 

STANDARDOWY PAKIET SZYBOWY 

Rodzaj pakietu 

3-szybowy, 
4x18x4x18x4 

z ciepłą ramką 
Chromatech 

3-szybowy 
4x18x4x18x4 

3-szybowy 
4x18x4x18x4 

2-szybowy 
4x16x4 z 

ciepłą ramką 
Chromatech 

2-szybowy 
4x16x4 z 

ciepłą ramką 
Chromatech 

2-szybowy 
4x16x4 

2-szybowy 
4x16x4 

2-szybowy 
4x16x4 

2-szybowy 
4x16x4 

2-szybowy 
4x16x4 

Współczynnik U 
szyby 

0,5 W/m2K 0,5 W/m2K 0,5 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 

Wypełnienie 
argonem 

          

STANDARDOWE OKUCIE OBWIEDNIOWE 

Rodzaj okucia Standard Plus Standard 
Standard 
DPB-82 

Standard 
DPB-73 

Standard 
DPB-73 

Standard 
DPB-73 

Standard 
DPB-73 

Standard Standard Standard 

WYBRANE OKUCIA | Sprawdź na stronie z wyposażeniem opcjonalnym 

Wietrzenie 
szczelinowe 

          

Ukryte zawiasy           

Najpierw uchył           

WYBRANE ENERGOOSZCZĘDNE SZYBY SPECJALNE | Sprawdź na stronie z wyposażeniem opcjonalnym 

3-szybowy pakiet  
4/14/4/14/4  
(Ug = 0,6 W/m2K) 

          

3-szybowy pakiet  
44.4/14/4/14/4  
(Ug = 0,6 W/m2K) 

          

3-szybowy pakiet 
4/14/4/14/33.1  
(Ug = 0,6 W/m2K) 

          

3-szybowy pakiet 
44.2/12/6/12/6  
(Ug = 0,7 W/m2K) 

          

4-szybowy pakiet 
4/12/4/12/4/12/4  
(Ug = 0,3 W/m2K) 

          

           

Legenda:   
dostępne 

  
niedostępne 

        

Zapraszamy do naszych salonów: 

Salon w Zielonkach Salon w Krakowie 
ul. Krakowskie Przedmieście 132 ul. Kalwaryjska 1 
  735 914 777   602 487 533 
  wipoknazielonki@gmail.com   mpieklo70@gmail.com 

 


